  Załącznik nr 1 do decyzji Nr 9/07, znak OŚ.7625/9/07 z dnia 15.01.2008r.                                                               o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację     przedsięwzięcia.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

„Remont ulic gminnych Wileńskiej, Księdza Jerzego Popiełuszki, Kwiatowej, Okrężnej, Spacerowej z odwodnieniem w Mikołajkach ”
           Planowana inwestycja polega na remoncie ulic gminnych Wileńskiej, Księdza Jerzego Popiełuszki, Kwiatowej, Okrężnej, Spacerowej z odwodnieniem w Mikołajkach będzie obejmowała działki o numerach; 296/3, 290/22, 291/21, 291/6, 289/23, 222, 291/16, 286/5, 231, 296/3, 377/2, 60, 59/10, 59/8, 59/4, 59/5, 48, 57/5, 55/7, 54, 49, 40/14, 41, 44/58, 44/42, 44/10, 44/48, 46/1, 44/2, 44/8, 44/64, 64/17, 61/7, 64/17, 65/4, 57/7, 36, 47, 220/4, 290/5, 64/9, 64/12, 290/1, 190, 221/3, 223, 220/2, 276, 275, 289/15, 289/3, 289/10, 289/9, 289/24, 291/2, 291/18, 289/13, 289/12, 291/22, 291/14, 291/4, 291/3, 291/15, 291/9, 292, 290/8, 290/9, 290/10, 290/11, 289/18, 290/7, 59/9, 59/6, 59/7, 59/2, 56, 55/4, 53, 52/1, 51/3, 51/1, 56, 45, 40/7, 42, 43, 44/26, 44/43, 44/38, 44/39, 44/47, 44/56, 44/57, 44/10, 44/61, 62, 64/4, 64/10, 64/7, 64/6, 61/2, 65/3.  

Przedsięwzięcie podzielono na dwa zadania;

Zadanie nr 1
· ulica Wileńska – długości 185 m o powierzchni pasa drogowego istniejącego 1980 m2 i projektowanego 2250 m2   . Szerokość jezdni projektowanej 5,0 m. Powierzchnia jezdni istniejącej asfaltowej wynosi 940 m2 , projektowanej 1030 m2 . Chodniki jedno i obustronne przyjezdniowe o szerokości 2,0 m.

· ulica Księdza Jerzego Popiełuszki – długości 220 m o powierzchni pasa drogowego istniejącego i projektowanego 3180 m2 . Szerokość jezdni projektowanej 5,0 m2. Jezdnia istniejąca gruntowa o nieokreślonych granicach. Chodniki jedno i obustronne przyjezdniowe o szerokości 2,0 m. Powierzchnia jezdni projektowanej 1050 m2.

· ulica Kwiatowa – długości 165 m o powierzchni pasa drogowego istniejącego i projektowanego 1615 m2. Szerokość jezdni projektowanej 5,0 m. Jezdnia istniejąca gruntowa o nieokreślonych granicach. Chodniki jedno i obustronne przyjezdniowe o szerokości 2,0 m.

Zadanie nr 2

· ulica Okrężna – długości 400 m o powierzchni pasa drogowego istniejącego i projektowanego 2950 m2. Powierzchnia jezdni istniejącej asfaltowej wynosi 1035 m2, projektowanej 1240 m2. Szerokość projektowanej jezdni 3,0 – 3,5 m. Chodniki jedno i obustronne przyjezdniowe o szerokości 1,0 – 2,0 m na części długości ulicy.

· Ulica Spacerowa – długości 240 m o powierzchni pasa drogowego istniejącego 3060 m2 i projektowanego 3600 m2. Szerokość projektowanej jezdni w formie ciągu pieszo-jezdnego 3,0 – 3,5 m bez chodników, a jej projektowana powierzchnia 1050 m2. Jezdnia istniejąca gruntowa o nieokreślonych granicach o średniej szerokości 3 m. Chodniki jedno i obustronne przyjezdniowe o szerokości 2,0 m.

Ulice Wileńską i Okrężną projektuje się wykonać z nawierzchni asfaltowej na ruch KR2, pozostałe ulice będą miały nawierzchnię z kostki betonowej brukowej o grubości 8 cm. 

Kanalizacja deszczowa wykonana będzie z rur PE strukturalnych lub innych tworzyw sztucznych. Studnie przelotowe betonowe lub odpowiednio z tworzyw sztucznych o średnicy od Ø 1200 mm do Ø 2000 mm. W miarę możliwości studnie winny być z osadnikiem o wysokości 0,5 m.

Zadanie 1 / ul. Wileńska, Ks.J.Popiełuszki, Kwiatowa / - przepływy:

ulica  Wileńska                     –  30,30 l/s

ulica Ks.J.Popiełuszki           -  48,80 l/s

ulica Kwiatowa                     -  23,50 l/s

Ścieki deszczowe powstające na terenie remontowanych ulic ujmowane będą w system kanalizacji deszczowej i doprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Papieża Jana Pawła II  / dawnej Szkolnej /. Średnice poszczególnych rurociągów w ulicy Kwiatowej – Ø 200, Ks. J. Popiełuszki do skrzyżowania z Kwiatową – Ø 200, Ks. J. Popiełuszki od skrzyżowania z Kwiatową do Wileńskiej – Ø 315, ul. Wileńska do skrzyżowania z ul. Ks. J. Popiełuszki – Ø 200, a od skrzyżowania – Ø 315.

Zadanie 2 / ul. Okrężna, Spacerowa / - przepływy

ul. Okrężna                              -     43,70 l/s

ul.  Spacerowa                         -     28,70 l/s

Ścieki deszczowe powstające na terenie ulicy Okrężnej ujmowane będą w nowo zbudowany system kanalizacji deszczowej i odprowadzane poprzez dwa separatory koalescencyjne PSK KOALA II – przepływ nominalny NG 30 do jeziora. Osadnik V min = 6000l.Wloty do jeziora wykonać z betonu. Separator, ogrodzić, oświetlić, zapewnić dojazd,  wyposażyć w sygnalizację alarmową. 

Ulica Spacerowa odwadniana będzie powierzchniowo.

Do remontu ulic winny być wykorzystane materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie , posiadające atesty i certyfikaty oraz nietoksyczne dla środowiska. Przy budowie kanalizacji deszczowej wykorzystać rury o wysokiej odporności chemicznej, odporne na działanie wysokich temperatur, oraz na ścieranie i uderzenia.

W celu zmniejszenia emisji pyłów podczas prowadzenia prac budowlanych, teren budowy skrapiać wodą.   

W przypadku konieczności odwodnienia wykopu zastosować igłofiltry lub drenaż odwadniający z odpompowaniem wody poza wykop.

Odpady budowlane w postaci gruzu winny być rozdrobnione i ponownie wbudowane. Zebrany humus należy wykorzystać do założenia pasów zieleni na poboczach.

Celem zminimalizowania hałasu wszystkie prace wykonywać w porze dziennej. Sprzęt maszynowy winien pracować wyłącznie w czasie niezbędnym do wykonania poszczególnych prac budowlanych.

Dla zaspokojenia potrzeb sanitarnych pracowników ustawić przenośne toalety. 

    Stopień ingerencji przedsięwzięcia w środowisko przyrodnicze jest największy w fazie budowy. Realizacja inwestycji nie naruszy obecnego stanu środowiska, nie wprowadzi dużych zmian w wodach powierzchniowych, gruntowych, powietrzu, rzeźbie terenu i walorach krajobrazowych środowiska naturalnego. Celem przedsięwzięcia leżącego w części  /ulice Okrężna i Spacerowa/ w obszarze Natura 2000 „Puszcza Piska” – kod obszaru PLB 2800008 jest remont istniejących ulic, nie wpłynie ono negatywnie na awifaunę oraz siedliska przyrodnicze, dla których ochrony obszar ten został utworzony. Faza eksploatacji inwestycji będzie korzystniejsza dla środowiska w porównaniu z użytkowaniem ulic w stanie obecnym, których nawierzchnie powodują duże pylenie.

