KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa czesci drogi gminnej 171001N w miejscowosci Zetwggi, gmina Mikotajki

Branza drogowa

Wyszczegdlnienie elementéw

Cena

Lp Nr ST rozliczeniowych Jednostka Ilos¢ jednostkowa Wartos¢
1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SUMA
11 D-01.01.01 (;g:vv;i;?eanvivecztg?sd):‘(i)gpiunktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji Kkm 0,78500

1.2 D-01.02.01 Usuniecie drzew (wg. inwentaryzacji drzew do wycinki) szt. 33,00

1.3 D-01.02.01 | Usuniecie krzewdw m?2 380,00

1.4 D-01.02.01 Zabezpieczenie istniejacej zieleni - drzewa szt. 10,00

1.5 D-01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej m2 2500,00

1.6 D-01.02.04 | Rozbidérka kraweznikéw betonowych mb 50,00

1.7 D-01.02.04 Rozbidrka obrzezy chodnikowych mb 10,00

1.8 D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni z betonowej kostki brukowej m2 20,00

1.9 D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych m2 10,00

1.10 D-01.02.04 | Rozbidrka schoddw terenowych kpl 1,00

1.11 D-01.02.04 | Rozbidérka ogrodzen (wg zatacznika) mb 394,50

1.12 D-01.02.04 Rozbidrka wiaty przystankowej szt. 1,00

1.13 D-01.02.04 Rozbidrka istniejacej nawierzchni zwirowej $r. gr.15cm m2 3500,00

2.0 ROBOTY ZIEMNE SUMA
2.1 D-02.01.01 | Wykonanie wykopdw m3 1777,00

2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypdéw m3 80,00

3.0 PODBUDOWY SUMA
3.1 D-04.04.02 g(:.dzbzuctrjr?v_v?ezziiaignicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, 0-13.5, m2 3970,00

3.2 D-04.04.02 g(:.dzbzuctrjr?v_vazjzazzaydmcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, 0-13.5, m2 195,00

3.3 D-04.04.02 g(:.dlbsuctrjr?v_vadfsji?kmcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, 0-13.5, m2 1050,00

3.4 D-04.05.01 zz;jobtl;ljjsc;v‘\llvaazasadnlcza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6, gr.20cm - zatoka m2 200,00

3.5 D-04.05.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6, gr.35cm - wyniesione m2 66,00

przejscie dla pieszych




4.0 NAWIERZCHNIE SUMA
a1 D-05.03.05a Warst.wa.scieraln'a z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm w tym z oczyszczenie i m2 3820,00
skropienie podfoza
4.2 D-05.03.05b Warst'wa'wiqzqca' z betonu asfaltowego AC16W gr.8cm w tym z oczyszczenie i m2 3825,00
skropienie podfoza
4.3 D-08.02.02 N'awierzcr.mia z betonoweJ kostki brukowej gr.8cm na podsypce cementowo- m2 195,00
piaskowej 1:4 gr.4cm - zjazdy
4.4 D-08.02.02 N'awierzcr.mia z betonowej kos'tki brukowej gr.8cm na podsypce cementowo- m2 940,00
piaskowej 1:4 gr.4cm - chodnik
4.5 D-08.02.02 N'awierzcr.mia z betonowej kgstki brukov.v,ej' gr.8cm na podsypce cementowo- m2 66,00
piaskowej 1:4 gr.4cm - wyniesone przejscie dla pieszych
4.6 D-05.03.01 Nawierzchnia brukowcowa na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.4cm - zatoka m2 200,00
autobusowa
5.0 ROBOTY WYKONCZENIOWE SUMA
5.1 D-09.01.01 Sadzenie roslin i traw - humusowanie warstwg 10cm i obsianie trawg m2 800,00
5.2 D-09.01.01 Sadzenie roslin i traw - sadzenie drzew i krzewéw wg. pozwolenia na wycinke kpl 1,00
5.3 D-09.01.01 Sadzenie roélin i traw - tuje kolumnowe szt. 10,00
5.4 D-06.03.01a | Pobocze utwardzone kruszywem tamanym C50/30; 0-31,5, gr.10cm m2 185,00
6.0 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU SUMA
6.1 D-01.02.04 Demontaz oznakowania pionowego szt. 3,00
6.2 D-07.01.01 Oznakowanie poziome - wg. projektu organizacji ruchu kpl. 1,00
6.3 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - wg. projektu organizacji ruchu kpl. 1,00
7.0 ELEMENTY ULIC SUMA
7.1 D-08.01.01b | Krawezniki betonowe 15x30 na tawie betonowej z oporem mb 547,00
7.2 D-08.01.01b | Krawezniki betonowe 15x22 na tawie betonowej z oporem mb 324,00
7.3 D-08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30 na tawie betonowej z oporem mb 651,00
D-08.01.01b . . - . . . .
7.4 D-08.03.01 (ggtisnkoav\f:.zdgw(kf;/:gﬁr;lvlcelgxisérg?rzeze 8x30, nawierzchnia szer. 30cm z kostki mb 582,00
D-08.02.02 ), rawy P
8.0 INNE ROBOTY SUMA
8.1 D-10.01.01a | Mury oporowe z koszy gabionowych mb 30,00
Ogrodzenia systemowe. Panel ogrodzeniowy o wysokosci ok 100cm wykonany z
pretéw stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z drutu 5mm, oczko 50x200mm, dt.
8.2 2000mm 3D. Panel z min dwoma wzmocnieniami. Montaz panelu na stupkach 40x60. mb 54,00
Rozstaw osi stupkéw 200cm. Stupki utwierdzone w prefabrykowanym fundamencie.
Podmuréwka z prefabrykowanych elementéw wys. 25cm
8.3 Odtworznie ogrodzen istniejacych wg. zatacznika mb 320,50
Wiata przystankowa ze stalowych profili zamknietych, ocynkowanych ogniowo,
8.4 lakierowanych proszkowo. kpl. 1,00
Sciany ostonowe wypetnione szklem bezpiecznym. Dach w ksztatcie tuku
8.5 Odtworzenie punktdw osnowy geodezyjnej szt. 2,00
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