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Mikotajki, dnia 11.06.2008r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu, ,, Modernizacja miejskiego
terenu sportowo-rekreacyjnego w Mikotajkach etap I", ogloszonego dnia
30.05.2008r. pod nr 113591-2008

W zwiagzku z watpliwosciami Oferenta do zakresu prac jakie nalezy wykona¢ dla
zadania inwestycyjnego ,, Modernizacja miejskiego terenu sportowo-rekreacyjnego w
Mikolajkach etap I" przedstawiamy w zalaczeniu do wyjasnien przedmiar robot do wykonania
na podstawie Katalogowych Naktadow Rzeczowych KNR.

Przedstawiamy stanowisko Zamawiajacego na zadane pytania przez Oferenta.

Pytanie 1: ,, 1.Zalacznik nr 3 Kosztorys pkt 1.6 Urzadzenie placu zabaw- ANALOGIA. Co
oznacza stowo analogia i do jakiego zakresu prac si¢ odnosi.Podane jest réwniez w j.m szt. 5,
a wdokumentacji wystepuje9 szt wyposazenia placu zabaw"

Stowo ,,Analogia" w pkt 1.6 przedmiaru oznacza, iz dana pozycja kosztorysowa nie jest
catkowicie zgodna z KNR. Zakres rob6t do wykonania przez wykonawce stanowi przedmiar
robot. Zamawiajacy ustalil zakres robot w etapie I dla czgsei prac, ktore opisuje dokumentacja
techniczna. Podstawg do zlozenia oferty jest zalaczony przedmiar robot.

W zwigzku z powyzszym Oferent przy wycenie robot powinien wycenic¢ 5 szt.
urzadzenia placu zabaw — analogia. Cyfra 9 w dokumentacji technicznej oznacza rejon, w
ktorym nalezy zamontowa¢ zabawki w projekcie zagospodarowania terenu i nie oznacza
ilosci zabawek. W kalkulacji oferty nalezy uja¢ 5 r6znych zabawek z atestami, ktore beda
odpowiadac¢ propozycjom zamieszczonym w dokumentacji technicznej.

Pytanie 2: ,, 2. Pkt 5.1. Czy palisada ma by¢ rowna z terenem po wkopaniu na glgboko$é
1,2m,czy tez wystawa¢ ponad poziom terenu?

Zakres robot przy wykonaniu palisady obejmuje r¢czne wbicie i obcigeie glow
kotkéw drewnianych. Zakres robot do wykonania jest zgodny z opisem katalogu KNR 2-11
0521-10. gleboko$¢ wbicia Zamawiajacy ustalit na 1,2m. Palisada z kotkow drewnianych ma
by¢ réwna z terenem nawierzehni trawiastej i ma wydzielac teren plazy piaszczystej.
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Zakres robot przy wykonaniu usupelnien piasku obejmuje przetransportowanie piasku
z wykopu odwodnienia boisk na plaz¢ piaszezysta.

Pytanie 4: ,,4.Prosimy o podanie namiaréw na autorow Dokumentacji technicznej."
W odpowiedzi na prosbg o udostgpnienie danych autoréw dokumentacji technicznej
wyjasniamy, iz wszelkie watpliwosci Oferentow do dokumentacji technicznej dla zadania

inwestycyjnego ,,Modernizacja miejskiego terenu sportowo-rekreacyjnego w Mikotajkach
etap I" wyjasnia¢ bedzie Zamawiajacy.
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz | Razem |
1/Odwodnianie boisk, boiska i plac zabaw |
1|KNR-W 201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na ' m3 |

d.1/0211-04  odklad w gruncie kat.Ill ‘
20*20*0.3+120*0.50.9 m3 174.000 |
= ‘ RAZEM 174,000
2|KNR2-01 | Dostarczenie mieszanki zwiru filtracyjnego z pospdika na nawierzchnig boisk | m3 |
d.1/0206-03 do siatkowki
analogia | |
120720"0.3 |m3 120.000
I | RAZEM 120,000
3/KNR2-01  |Studzienki polaczeniowe drenazowe w dnie wykopu ér. 300 mm szt |
d.1/0622:03 | |
|2 fszt. | 2.000
| RAZEM 2.000
4|KNR2-18 | Obramowanie boisk, rury drenarskie 110mm mo
d.1/0108-01 |
|analogia
| 120 Im 120.000
I RAZEM 120,000
5[KNR2-23  |Osadzenie tulej do stupkow i stojakow siatkowki i tenisa szt
d.1/0309-02
4 sat. 4.000
| | RAZEM 4.000
6 KNR2-02  |Urzadzenia placu zabaw - Analogia st |
d.11220-01 |
| 5 sat. | 5.000
I~ i | RAZEM 5.000
2 Poprawa i wypelnienie ubytkow w profilu terenu
7 KNR2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie plas- |m3
42021802 |kim |
analogia  |material wykonawcy |
16%6 m? 96.000
| RAZEM 96.000
| 3 Powierzchnie utwardzone komunikacji kolowej
| 8KNR2:31  [Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-/m2 |
d.3 010304 |wierzchni w grkat.-IV | |
225 |m2 225.000
[ | RAZEM 225,000
| 9KNR 231 . |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - |m2 |
d.3 0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
| 225 = jm2_ | 225.000
| RAZEM 225,000
| 10 KNR2:31  |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m |
| d.30403-03
61.2 m 61.200
I RAZEM 61.200
11KNR2-31  |Podbudowa betonowa z dylatacja - grub.warstwy po zageszczeniu 10 om m2
.3 0109-01
225 m2 225.000 |
RAZEM 225,000/
12 KNRO-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK” grubosci 80 mm typu 10 na pod- m2
d.3 031701 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa, |
| cementowa |
225 m2 225.000 |
RAZEM 225.000
4 Utwardzony plac na potrzeby plazy miejskiej
13/KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m? |
d.4/0103-04  |wierzchni w grkat IV |
1.5(4.91+12.44+8.11+11.2+26.0+25.18+1.87)+32.99"1.0 m2 167.555
I B B} RAZEM 167555/
14/KNR2-31  |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m? |
d.4/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 om |
|1.5°(4.91+12.44+8.11+11.2+26.0+25.18+1.67)+32.99°1.0 m2 167.555, |
! RAZEM | 167555
15/KNR2-25  |Nawierzchnie z plyt wielootworowych (plyty o pow.do 1 m2) - budowa - plac ~ m? | |
d.4/0407-03  joraz ciag komunikacyjny |
| 1.5°(4.91+12.44+8.11+11.2426.0+25.18+1.87)+32.99"1.0 m2 167,555, |
I RAZEM | 167556,
16/KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  m |
d.4/0407-05  |zaprawa cem |
| |69 m 69.000| |
| RAZEM | 69.000
5 Plaza piaszczysta
17|KNR2-11  |Wykonanie palisady przy ér.kolkow 10-12 om i ggbokosci whicia 120 mw ~ m [
d5\0521-10  (gruncie kat I
61.5 m 61.500
RAZEM 61.500
! oP AL

Norma PRO Wersja 4.01, Marzoc 2003 r. Licencia: 37337 dla napalm
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Lp. | Podst
18 KNR 2-01
d.5/0235-01

Opis | wyliczenia
Uzupeinienie piasku

Analogia-przetransportowanie piasku z wykopu odwodnienia boisk
20'20°0.3

jm. Poszcz | Razem
ma I
ma 120,000,
RAZEM | 120,000

o

in2. ostaw Hornicki




