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Mikolajki, 15 kwietnia 2008 r.

argu nicograniczonego na_, Budowe wielofinkeyjnego, szutrowego toru wyscigowego,
narciarskiego i biegowego™ Numer ogloszenia: 69159 - 2008; data zamieszczenia,
0404.2008

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA U

ESTNIKOW POSTEPOWANIA

Pytanie 1 z duia 10 kwietnia 2008 r.

Proszg o wyjasnienie, czy Zamawiajqcy wzna warunek ,posiadajq niezbednq wiedzg i
doswiadezenie” (SIWZ rozdzial VIT pkt 16) za spelniony, jezeli wykonawea wykaze, e w
okresie ostatnich 5 lut wykonal roboty z zakresu budowy drig jako podwykonawea o
wartosci: zadanie 1- 13 654 191 zf brutto, zadanie 2 — 1 518 412 ol brutto, zadanie 3 — 2 080
5550 2l brutto. Lqczna wartosé 17 255 153 ol bratto.

Odpowied? do pytania 1

Zamawiajacy w pkt. 1 b rozdzialu VI pt. .Opis warunkow udzialu w postepowaniu oraz
sposob ich oceny” okreslil, ze zgodnic 2z art22 ustl pkt2 ustawy Prawo zamowier
publicznych, Wykonawca powinien posiada¢ niezbedna wiedze i dogwiadezenie oraz
dysponowaé potencjalem technicznym | osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia
Nastepnie w ~punkeie 2b opisal sposéb  dokonywania oceny spelniania przedstmwioncgo
warunku udzialu w postepowaniu, w korym to stwierdzil, ze Wykonawey musza wykazaé i7:
wykonali nalezycie w ciagu ostatnich pigeiu lat co najmniej 3 zamGwienia 7 zakresu robot
budowlanych drég i mostow na wart sza_niz 3 000 000 7l kazde w
charakterze gléwneso wykonawey, a jesli okres prowadzenia dzialalnoscei jest krotszy- w
tym okresic”. W zwiazku z powyzszym Wykonawea wykazujacy sie doswiadczeniem
przedstawionym w pytaniu 1. nie spelnia warunkéw udzialu w postepowaniu okreslonych w
specyfikacji istotnych zaméwienia, Uznanie preez Zamawiajacego przedstawionego przez
Wykonawee doswiadezenia za wlasciwe byloby zmiana warunkéw postepowania, o jest nie
zgodne 7 eytowang powyze] ustawa,

Pytanie 2 z dnia 11kwietnia 2008 r.

Cay na pewno do pielggnacji nawierzchni, wykonanej poprzez stabilizacje gruntu spoivem
hydraulicinym, naleiy zastosowac kruszywo o uziarnienin 2 — 8 w ilosci 2,5 kg/m2?
Zgodnie z uzyskanymii wiadomosciami oraz dotychezasowym doswiadezeniem wydaje si¢




[image: image2.jpg]nam, e whv ilosé kruszywa jest za mata, powinno byé co najmmicj 8 ke/m2. Watpliwosci
budzi réwnie: podana frakcja kruszywa 2 — 8 mm. Producenci grysiw oferujq kruszywo o
nastepujqcych preedzialachs - 2-5 mm, 5- 8 mm, 2 - 6,3 mm. Prosimy o uscisienie ilosci
kruszywa do pielegnacji wykonanej nawierzchni toru oraz jego uziarnienia.

Odpowied? do pytania 2

Po konsultacji 2 projekiantem toru informujemy, ze frakeja i ilosei kruszywa podane w
projekeie drogowym, przedmiarach robot oraz specyfikaci technicznej wykonania i odbioru
robdt sq_przyjete prawidiowo. W zwiazku z powyZszym do przygotowywancj oferty nalezy
przyjac dane zawarte w w/w opracowaniach.





